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DISCO BOX SR800 is specially designed for the SILENT DISCO BOX headphones. 
s an external antenna which achieves an effective range of 50 meters. The 

ward controls are easy to use. The transmitter is equipped with a 
ctor. The transmitter can communicate on one to three channels, 

equa to the SILEN T DISCO BOX wireless headphones.

1. Connect the power adapter to the transmitter and the 230V power outlet.
2. When the power is connected the red LED indicator is illuminated. However, without an audio 

signal the transmitter will power off in 3 to 5 minutes.
3. Connect the audio source to the stereo RCA input. When there is no audio signal present the 

transmitter will power down after 3 to 5 minutes.
4. Match the channel switch to the headphones.

Quick Start.

Wire eo transmitter UHF/RF system FM modulation.
Operating distance up to 50 meters.

.
Frequencies; 

863.100Mhz, 
863.800Mhz, 
864.950Mhz

Power supplied DC 12V 150mA.
atio >75dB.

.
Distortion <1%

Specifications.

SDB SR800 Wireless transmitter

Volume 

Powerswitch 

Selezione del canale 
Channel selection

Output di linea 
Line output
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AUDIO  INPUTDC 12V

CH1L R
CH2

CH3

Select  a channel

Connect the audio source
with one of these cables

Connect the
power adapter

SDB SR800 Wireless transmitter

Specifiche
Trasmettitore stereo wireless UHF/RF modulazione FM del sistema . 
Frequenze: 863.100MHz, 863.800MHz, 864.950MHz. 
Risposta di frequenza: 30-20000 Hz. 
Alimentazione: batteria ricaricabile incorporata. 
Impedenza delle cuffie: 32 ohm.

SDB HD7-BELT
La Silent Disco Box HD7-Belt è un ricevitore wireless. Funziona con tutti i prodotti Silent 
Disco Box a 3 canali. Questo prodotto consente alle tue cuffie di essere collegate tramite la 
connessione jack da 3,5 mm. Oppure puoi usarlo per ricevere segnali e connettersi a 
dispositivi AV come i sistemi audio domestici. Il ricevitore ha una batteria indipendente e 
può essere utilizzato per un massimo di 10 ore tra i processi di ricarica. La ricarica completa 
richiede solo 3 ore. Il logo cambia colore quando si cambia il canale. Il prodotto è molto 
leggero e la borsa a cinghia lo rende facile da indossare.

Avvio rapido

1. Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per due secondi per accendere il ricevitore.
2. Far scorrere il pulsante di canali per scegliere il canale del trasmettitore.
3. Collegare gli auricolari  attraverso l'output delle cuffie.
4. Regola il volume.
5. Premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF per due secondi per spegnere il ricevitore 
fino a quando la luce a LED del display del logo è spenta.
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